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フェルト羊毛で
干支-辰-を作ろう！ 「昇り竜」

NO.1

●作品名　昇り竜

●デザイン　ふじた さとみ

●用意するもの

　□フェルト羊毛ミックス　緑　（H440-002-203）

　□ナチュラルブレンド　黄色 （H440-008-821）
　※羊毛は、補正や予備分として、多めにご用意頂くことをお勧めします。

　□フェルティング用ニードルレギュラー［1本タイプ］×2本入り （H441-014）※

　□フェルティング用マット （H441-015）※

　※またはフェルティングニードル スターターセット （H441-035）

　□ソリッドアイ・4mm（H221-304-1）

　□テクノロート（H430-058）

　□ボンド　□目打ち　□定規　□はさみ
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AMY-25

作り方・実物大写真

フェルティング用ニードルやマットに記載されている注意をよく読み、安全に作業を行ってください。

で形や大きさを確認しながら作業を進めましょう。全体写真実物大写真 ・

まず卵型に
刺しまとめる

2束を揃え、片方の端に
取り分けた羊毛から少量とり、
巻きつけて刺し固める（A）

30cmにカットした
テクノロートを
ボディの中心に入れる

テクノロートが
長すぎる場合はカットし、
両端を折り曲げて中に隠す※ねじり加減で長さは異なります

結んだ方の端に
頭をジョイントする
結んだ端の房で、両側から頭を包み
刺しつけてなじませる

始めに取り分けておいた羊毛の残りで
首のつけ根を補正し、安定させる

4.8
cm

3cm

　　　　　　　　 を

参考に、口元を形作り
口先は平らに刺し整える

①16cmにカットした羊毛（緑）で、頭を作る。

②37cmにカットした羊毛（緑）で、ボディを作る。
　下図A と、首の補正用に少量の羊毛を裂いて取り分け、残りを2等分して2束にする。

③ボディにテクノロートを入れ、頭とジョイントする。

④　　　　　　　を参考に各パーツを刺しつけ、完成。
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同じ方向に
ねじる

A C

端から7cm
程度のところで
きつく結んで
とめる

ねじった2本を
反対方向に
ねじり合わせ
1本の綱にする

ねじる部分

頭

上面 上面

B

実物大写真1・2

実物大写真1・2

B C

21cm
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実物大写真2

実物大写真3

全体写真1 全体写真2

実物大写真1

目打ちで穴を開け
ボンドをつけた
ソリッドアイ（4mm）を差し込む

羊毛（黄色）の5cm
から適量をとり、
端はふわふわのまま
角のパーツを作る

下図を参考に角を作り頭に刺しつける 下図を参考にヒゲを刺しつける

2.3
cm

7mm

1.3
cm

7mm

ジョイントして
角を作る

同じものを
2つ作り
頭につける

薄く整えた羊毛（緑）を
二つ折りにし、わ の部分を
　　　　　　　の点線部分に刺しつけ
植毛する
同じ要領で、反対の頬にも植毛する

実物大写真2
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http://www.hamanaka.jp/goods/craft/felt/index.html
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